
 

   

 

 

Monteringsanvisning 

Koblingsskjema for Sigma 
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M1 til seteløfter, M2 til setetilt, M3 til 
elektrisk ryggstøtte, M4 kun til 
automatisk brems 

 

 

Kommunikasjonskabel TJB5 til TC14 

Batteri 
TBB4/TBB5/TP9 

Kommunikasjonskabel TJB5 til TC14 

Aktuator 

H1 – Vippebryter for seteløfter opp/ned 
H1 – Vippebryter for seteløfter 
forover/bakover 
H1 – LED for batterispenning 

H2 – Vippebryter for rygg forover/bakover 

H2 – Kontakt automatisk brems 

H3–H4 brukes ikke 

 Vippebryter 
Rød Seteløfter opp 
Oransje Seteløfter ned 

 

TEC-2022-049 TJB5 Gul Seteløfter 
bakover 

Grønn Seteløfter 
forover 

 Blå Rygg forover 

Lilla Rygg bakover 

 Hvit Automatisk 
brems 

  

 

Grå Signal + LED 

  

 

Brun Felles – 

  

 

PLUGG NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Farge rød oransje gul grønn blå fiolett brun grå hvit svart 

 

Visning 
PLUGG NR. 

TEC 
1000 mm (rett) 

TEC 
200 (rett) * 200 (krøllet) = 1000 (rett) 

TL
17

 e
lle

r 
TL

24
 

M1 til seteløfter, M2 til setetilt, M3 til 
elektrisk ryggstøtte, M4 kun til 
automatisk brems 

Funksjoner kabling vippereguleringsboks–
fordelingsboks TJB5 
 

Brun = Felles 
Rød = Seteløfter opp 
Oransje = Seteløfter ned 
Gul = Seteløfter bakover 
Grønn = Seteløfter forover 
Blå = Rygg forover 
Lilla = Rygg bakover 
Hvit = Automatisk brems 


